OekoSolve

Fiche technique | Modeéle 1a 30 kV et 30 W

Module haute tension pour filtres électrostatiques

Le module haute tension a été spécialement concu pour une utilisation dans des filtres
électrostatiques. La tension de sortie peut étre définie et surveillée a la fois numériqguement et

analogiquement.

Le module intégre une limitation de courant et une détection de court-circuit pour protéger

"électronique.

Il prend également en charge diverses options d’'interface permettant une intégration flexible dans

différents environnements de commande et de communication.
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Raccordement électrique :
Tension d'entrée
Consommation électrique max.

Variantes de haute tension

Tension de sortie

-15..-30kV TmA
-15..-25kV TmA
Interfaces:
Numérique
LED d'état

Tension de consigne
Valeur réelle tension / courant
Signal d"activation

Moniteurs (numériques)
Tension de sortie
Courant de sortie

Dimensions

Longueur 246 mm
Largeur min. 100 mm
Hauteur min. 59 mm
Poids 1.24 kg

Courant de sortie max.

90-264 VCA et 47-63 Hz
(option 24VDC])
60W

Puissance de sortie max
30W
25W

Modbus-RTU

CAN-Bus (optionnel)

rouge / vert / orange

0-10V (opt)

0-10V (opt)

arrét: OV; marche: 10 - 24V (opt.]
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Brochage

Broche 1

|

Broche 1 :
Broche 2 :
Broche 3 :

Broche 4 :
Broche b :
Broche 6 :
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Exemple d'affectation des broches :

Modbus A
Modbus B
0V-GND
Modbus A
Modbus B
0V-GND
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Modeéle feuille oméga
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