Fiche technique | Modéle 4 a 50 kV et 120 W
Module haute tension pour filtres électrostatiques

Le module haute tension a été spécialement développé pour étre utilisé dans des filtres
électrostatiques. La tension de sortie peut étre réglée et surveillée aussi bien en mode numérique
qu'analogique.

Le module dispose d'une limitation de courant intégrée et d'une détection de court-circuit pour
protéger l'électronique.

Il prend également en charge différentes options d'interface afin de permettre une intégration flexible
dans différents environnements de commande et de communication.

Raccordement électrique :
Tension d'entrée 195 ~ 264 VCA et 47-63 Hz
Puissance absorbée max. 150 W

Haute tension :

Tension de sortie Courant de sortie max.  Puissance de sortie max.
-10..-25kV 4,8 mA 120 W

-10a -30 kV 4 mA 120 W
-10 .. -40 kV 3 mA 120 W
-10 a -50 kV 2,4 mA 120 W
Interfaces :

Numérique Modbus-RTU, bus CAN
LED d'état rouge / verte / orange
Tension de consigne (en option) 0-10V (en option)
Valeur réelle tension / courant 0-10V (en option)
Signal de validation désactivé : 0V ; activé : 10 - 24V
Dimensions

Longueur 253 mm (~315 mm avec connecteurs)
Largeur 131 mm
Hauteur 107 mm
Poids 2,4 kg
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Brochage
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Pin 1 PE Pin 1 CANL Pin 1 24V Out 500mA
Pin 2 N Pin 2 GND/PE Pin 2 Enable On> 10V
Pin 3 L Pin 3 CANH Pin 3 GND/PE
Pin 4 CANL Pin 4 Error 24V = Error
Pin 5 CANH Pin 5 RS485 - A
Pin 6 GND/PE Pin 6 RS485 - B
Pin 7 RS485 - A
Pin 8 RS485 - B
Pin 9 NC in. to GND
Pin 10 12V Out 500mA

OekoSolve AG, Militarstrasse 22, CH-8889 Plons

26. August 2025 | Page2 de 3




e

U001
I
J000008G000080B00 [EEpe

Elo




